ARDEX EP 2000 Hardener

Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 5.12.2025 Paivitetty: 1.10.2026 Korvaa version: 28.5.2026 Versio: 1.2

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : ARDEX EP 2000 Hardener
UFI : 4HRD-YMD4-C01A-VY78
Tuotekoodi 1 48797; 48799; 48800

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Paaasiallinen kayttokategoria : Ammattikayttdon
Erit. teolliseen/ammattimaiseen kayttdon : Rakennusmateriaalit
Aineen/seoksen kaytté : Pohjustusaineet
Sovellus- tai kayttdtarkoitusluokka : Rakennusmateriaalit

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Toimittaja

Ardex Skandinavia A/S ARDEX OY

Marielundvej 4 Koskelonkuja 1 A 27 4

DK DK - 2730 Herlev FI FI -02920 Espoo

Tanska Finland

T +45 44 88 50 50, F +45 44 88 50 60 T +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.dk ardex@ardex.fi, www.ardex.fi

1.4. Hatapuhelinnumero

Maalalue Organisaatio Hatdnumero

Suomi Hatanumero. Suora: (09) 471 977 tai vaihde: (09) 4711
(Avoinna 24t/vrk.) 24 tuntia

Tanska Ngdtelefonnummer. Giftlinien: 82 12 12 12

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4 H302
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1, alakategoria 1B H314
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 H318
Ihon herkistyminen, kategoria 1 H317

Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3 ~ H412
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista nieltynd. Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmia.
Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS05 GHS07
Huomiosana (CLP) . Vaara
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Siséltaa

Vaaralausekkeet (CLP)

Turvalausekkeet (CLP)

EUH-lausekkeet
Taydentavat lausekkeet

2.3. Muut vaarat

: m-fenyleenibis(metyyliamiini); Phenol, styrolized; 3-aminometyyli-3,5,5-

trimetyylisykloheksyyliamiini; 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini; 3-
aminopropyylitrietoksisilaani

: H302 - Haitallista nieltyna.

H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 - Haitallista vesieli6ille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

: P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P273 - Valtettava paastamistd ymparistoon.

P280 - Kayta silmiensuojainta, kasvonsuojainta, suojavaatetusta.

P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P333+P313 - Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu la&kariin.

P337+P313 - Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

. EUH205 - Sisaltaa epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
. Havita pakkaus ja sisalt6 suljetussa tilassa

paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.

Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Ainesosa

Aine(et), jotka eivat taytd REACH-asetuksen PBT-
kriteereja, liitteen XIIl mukaisesti

m-fenyleenibis(metyyliamiini) (1477-55-0), Phenol, styrolized (61788-44-1), 3-

(919-30-2)

aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), N,N,N',N',N",N"-hexamethyl-
1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin (15875-13-5), 3-aminopropyylitrietoksisilaani

Aineet, jotka eivat taytd REACH-asetuksen vPvB-
kriteereja liitteen XIIl mukaisesti

m-fenyleenibis(metyyliamiini) (1477-55-0), Phenol, styrolized (61788-44-1), 3-

(919-30-2)

aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), N,N,N',N',N",N"-hexamethyl-
1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin (15875-13-5), 3-aminopropyylitrietoksisilaani

Seos sisaltaa ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonaalisia
haitta-ominaisuuksia, tai siina (niissa) on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU)
2017/2100 tai komission asetus (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti

ED ENV 1

Ainesosa

Aine(et) sisaltyy (sisaltyvat) REACH-asetuksen 59
artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon
aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, tai siina (niissd) tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
Komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen
kriteerien mukaisesti.

Phenol, styrolized (61788-44-1)
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
m-fenyleenibis(metyyliamiini) CAS-nro: 1477-55-0 >15-<25 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 216-032-5 Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta),
REACH-N:0: 01-2119480150- H332
50 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Phenol, styrolized CAS-nro: 61788-44-1 >15-<25 Aquatic Chronic 2, H411
EY-nro: 262-975-0
REACH-N:0: 01-2119980970-
27
3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini CAS-nro: 2855-13-2 >15-<35 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 220-666-8 Acute Tox. 4 (Ihon kautta), H312
Indeksinumero: 612-067-00-9 Skin Corr. 1B, H314
REACH-N:0: 01-2119514687- Eye Dam. 1, H318
32 Skin Sens. 1A, H317
Agquatic Chronic 3, H412
3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini CAS-nro: 2855-13-2 >1-<10 Skin Sens. 1A, H317
EY-nro: 220-666-8 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
Indeksinumero: 612-067-00-9 Skin Corr. 1B, H314
REACH-N:0: 01-2119514687- Eye Dam. 1, H318
32
3-aminopropyylitrietoksisilaani CAS-nro: 919-30-2 >1-<5 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 213-048-4 Skin Corr. 1B, H314
Indeksinumero: 612-108-00-0 Eye Dam. 1, H318
REACH-N:0: 01-2119480479- Skin Sens. 1, H317
24
N,N,N',N',N",N"-hexamethyl-1,3,5-triazin- CAS-nro: 15875-13-5 <2 Acute Tox. 4 (Ihon kautta), H312
1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin EY-nro: 240-004-1 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini CAS-nro: 2855-13-2 (0,001 < C <100) Skin Sens. 1A; H317
EY-nro: 220-666-8
Indeksinumero: 612-067-00-9
REACH-N:0: 01-2119514687-
32

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini CAS-nro: 2855-13-2 (0,001 = C < 100) Skin Sens. 1A; H317
EY-nro: 220-666-8
Indeksinumero: 612-067-00-9
REACH-N:0: 01-2119514687-
32

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Potilas on siirrettava raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, kdanny l1aakarin puoleen.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese iho runsaalla vedelld. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoarsytysta tai
ihottumaa: Hakeudu 1&akariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda

silmaan helposti. Jatka huuhtomista. Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. Hakeudu laakariin.

4.2. Tarkeimmait oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna . Kohtuudella ajateltuna ei ennakoida tarvittavan.
Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Vakava silmien arsytys.

Oireet/vaikutukset nieltyna . Arsyttaa hengitysteité ja limakalvoja.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Kaikki sammutusvalineet ovat sallittuja.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ei mitaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara : Lampd voi aiheuttaa paineen nousua ja tankkien/tynnyreiden rajahdysvaaran.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi : Evakuoi alue.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Ker&a sammutusvedet patoamalla. Al4 anna sammutusveden valua vieméreihin tai
vesistdihin.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ald mene paloalueelle iiman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Yleiset toimenpiteet . Imeyta valumat vahinkojen estadmiseksi.

Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.
Hatatoimenpiteet : Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Valta
polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.

Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Varusta siivoushenkil6std asianmukaisella suojauksella. Suojakéasineet. Suojalasit.
Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".

Hatatoimenpiteet . Esta paasy viemareihin tai vesistdihin.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Esté paasy viemariin ja vesistoon. Valtettava paastamistd ymparistoon.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.
Puhdistusmenetelmat : Imeyta valunut neste imukykyiseen materiaaliin.
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Muut tiedot

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso Kohta 8. Lisatietoja kohdassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

13).

: Laita (jatteet) sopivaan astiaan havittdmista varten jatemaaraysten mukaisesti (ks otsikko

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat kasiteltaessa

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttidmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet
Varastointiolosuhteet
Yhteensopimattomat tuotteet

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

. Katso Kohta 8. When mixing the components: Please note the safety data sheet for the

second component.

. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkil6kohtaisia suojavarusteita. Valta

poélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittémista. Kayta vain hyvin tuuletetuissa
paikoissa. Do not leave mixed material in the container - hardening can lead to strong heat

development.

. Saastuneita tyOvaatteita ei saa vieda tydpaikalta. Pese saastunut vaatetus ennen

uudelleenkayttoa.

: Varmista, etta tilassa on kohdepoisto tai yleisiimanvaihto.
. Sailyta pakkaus suljettuna. Sailytettava alkuperaispakkauksessa.

Hapettimet. Vahvat emakset. Vahvat hapot.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

m-fenyleenibis(metyyliamiini) (1477-55-0)

Tanska - TyOperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

m-Xylen-a,a’-diamin (a,a'-Diamino-1,3-dimethylbenzen)

Loftveerdi (OEL C)

0,1 mg/m?

0,02 ppm

Huomautus

H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)

Saantelya koskeva viite

BEK nr 583 af 25/06/2026

3-aminopropyylitrietoksisilaani (919-30-2)

Suomi - TyOperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi

3-Aminopropyylitrietoksisilaani

HTP (OEL TWA) 28 mg/m?
3 ppm

HTP (OEL STEL) 55 mg/m?
6 ppm

Saantelya koskeva viite

HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerio)

1.10.2026 (Paivitetty)
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DNEL ja PNEC

m-fenyleenibis(metyyliamiini) (1477-55-0)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

0,33 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 1,2 mg/m?
Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 0,2 mg/m?
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,094 mg/I
PNEC aqua (merivesi) 0,009 mg/I

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

12,4 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

1,24 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

2,44 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

10 mg/l

Phenol, styrolized (61788-44-1)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

2,1 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

7,4 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

0,75 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

1,31 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

0,75 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 4 g/l
PNEC aqua (merivesi) 0,4 pg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

0,248 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

24,8 ug/kg kuivapainoa

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

47,3 pg/kg kuivapainoa

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

36,2 mg/l

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

DNEL/DMEL (Ty®ntekijat)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 0,073 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 0,073 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittomat systeemiset vaikutukset suun kautta 0,3 mg/m?
1.10.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 6/19
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3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

0,3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,06 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,006 mg/I

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

5,784 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,578 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

1,121 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

3,18 mg/l

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse

0,073 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse

0,073 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

0,3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,06 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,006 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

5,784 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,578 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

1,121 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

3,18 mg/l

N,N,N’,N',N",N"-hexamethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin (15875-13-5)

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,063 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,006 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

0,958 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,096 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

0,154 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

20 mg/I

1.10.2026 (Paivitetty)
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DNEL/DMEL (Tyontekijat)
Valittdémat systeemiset vaikutukset ihon kautta 8,3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Valittémat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 59 mg/m?®

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 8,3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 59 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittdmat systeemiset vaikutukset ihon kautta 5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Valittémat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 17,4 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 17,4 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,33 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,033 mgl/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 1,2 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi) 0,12 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera 0,05 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 13 mg/l

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa.

Henkilonsuojaimet

Henkilonsuojaimet:
Kasineet.

Henkildsuojainten symboli(t):

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit sivusuojaimin EN 166

lhonsuojaus

turvakengat, lho on suojattava kayttdolosuhteiden vaatimalla tavalla
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Kasien suojaus
tyyppi Materiaali Lapaisy Paksuus (mm) Lapaisy Standardi
Sopivat pitkavartiset Nitriilikumi (NBR) > 8 h, Noudata 0,4 Kaannyttava EN ISO 374
kasineet lapaisevyytta ja toimittajan/valmistajan

lapaisyaikaa koskevia puoleen

valmistajan antamia

ohjeita
Sopivat pitkavartiset Butyylikumi >8h 0,5 Kaannyttava EN ISO 374
kasineet toimittajan/valmistajan

puoleen

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen
Vari : Keltainen.

Haju : Amiinin kaltainen.
Hajukynnys . Ei saatavilla
Sulamispiste . Ei saatavilla
Jaatymispiste . Ei saatavilla
Kiehumispiste . Eisaatavilla
Syttyvyys . Ei saatavilla
Alempi rajahdysraja : Eisaatavilla
Ylempi rajahdysraja : Eisaatavilla
Leimahduspiste : >100°C
Itsesyttymislampétila : >350°C
Hajoamislampdtila : >200°C

pH : 9

Viskositeetti, kinemaattinen : 333,333 mm?/s
Viskositeetti, dynaaminen : 300 mPa's
Liukoisuus : osittain liukeneva.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Eisaatavilla
Hoéyrynpaine : Eisaatavilla
Hoyrynpaine 50°C:ssa . Ei saatavilla
Tiheys : 0,9 g/ecm?®
Suhteellinen tiheys . Ei saatavilla
Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampétilassa . Ei saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet : Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedetd mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.
10.4. Viltettavat olosuhteet

Ei mitdan suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7).
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10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Ei mitéaan.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilidioksidi. Hiilimonoksidi.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Haitallista nieltyna.
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

ATE CLP (suun kautta) 1114,761 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 suun kautta, rotta 930 mg/kg ruumiinpainoa (Vastaava tai samankaltainen kuin OECD 401, Rotta, Uros /
naaras, Kokeellinen arvo, Suun kautta, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, rotta > 3100 mg/kg ruumiinpainoa (24 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Ihon kautta, 14
vrk)

LC50 Hengitysteitse - Rota 1,34 mg/l (OECD 403, 4 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Hengitettyna (sumu),
14 vrk)

ATE CLP (suun kautta) 930 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (kaasut) 4500 ppmv/4h

ATE CLP (hoyryt) 1,34 mg/l/4h

ATE CLP (poly,sumu) 1,34 mg/l/4h

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 423, Rotta, Naaras, Kokeellinen arvo, Suun kautta,
14 vrk)

LD50 suun kautta = 2000 mg/kg

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402, 24 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo,
Iho, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, kani > 7940 mg/kg

LD50 ihon kautta = 2000 mg/kg

ATE CLP (suun kautta) 500 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta) 1100 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 suun kautta, rotta 1030 mg/kg (Vastaava tai samankaltainen kuin OECD 401, Rotta, Uros, Kokeellinen arvo,
Suun kautta, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402, 24 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo,
Ihon kautta, 14 vrk)

LC50 Hengitysteitse - Rota > 5,01 mg/l (OECD 403, 4 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Hengitettyna
(aerosoli), 14 vrk)

ATE CLP (suun kautta) 1030 mg/kg ruumiinpainoa
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LD50 suun kautta, rotta 1030 mg/kg (Vastaava tai samankaltainen kuin OECD 401, Rotta, Uros, Kokeellinen arvo,
Suun kautta, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402, 24 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo,
Ihon kautta, 14 vrk)

LC50 Hengitysteitse - Rota > 5,01 mg/l (OECD 403, 4 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Hengitettyna
(aerosoli), 14 vrk)

ATE CLP (suun kautta) 1030 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta) 1100 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 suun kautta, rotta 2964 mg/kg ruumiinpainoa (Rotta, Uros, Kokeellinen arvo, Suun kautta, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, kani 1842 mg/kg ruumiinpainoa (Kani, Kokeellinen arvo, lhon kautta)

LC50 Hengitysteitse - Rota 0,51 mg/l air (Vastaava tai samankaltainen kuin OECD 403, 8 h, Rotta, Uros / naaras,
Kokeellinen arvo, Hengitettyna (hoyryt))

ATE CLP (suun kautta) 2964 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta) 1842 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (hoyryt) 0,51 mg/l/4h

ATE CLP (pdly,sumu) 0,51 mg/l/4h

LD50 suun kautta, rotta 1,57 — 2,83 mi/kg (EPA OTS 798.1175, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Suun
kautta)

LD50 ihon kautta, kani 4,29 ml/kg (EPA OTS 798.1100, 24 h, Kani, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Ihon kautta)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm] > 5 ppm (OECD 403, 6 h, Rotta, Uros, Kokeellinen arvo, Hengitettyna (hoyryt))

ATE CLP (suun kautta) 1491,5 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta) 4075,5 mg/kg ruumiinpainoa

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys . Voimakkaasti ihoa syévyttavaa.
pH: 9

pH 13 (> 49 g/100 ml, 24 °C, OECD 105)
Vakava silmavaurio/silma-arsytys : Vaurioittaa vakavasti silmia.
pH: 9

pH 6,85 (1 %, 30 °C, OECD 122)
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pH 13 (> 49 g/100 ml, 24 °C, OECD 105)
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen . Eiluokiteltu
Aspiraatiovaara . Eiluokiteltu

Viskositeetti, kinemaattinen 2,105 mm?/s

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Phenol, styrolized (61788-44-1) Aineella on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, mutta lisatietoja
ei ole saatavilla (ks. kohta 2.3)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiympaéristolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu
Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen . Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
(krooninen)

LC50 - Kalat [1] 88 mg/l (OECD 203, 96 h, Oryzias latipes, Puolistaattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, Nimellispitoisuus)

EC50 - Ayrigiset [1] 15 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi, Kokeellinen
arvo, Liikunta)

ErC50 levat 33 mg/l (OECD 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Staattinen systeemi,
Kokeellinen arvo, Nimellispitoisuus)
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LC50 - Kalat [1]

5,6 mg/l (96 h, Pisces, Kokeellinen arvo)

EC50 - Ayrigiset [1]

LC50 - Kalat [1]

4,6 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi, Kokeellinen
arvo, Liikunta)

110 mg/I (EU-menetelma C.1, 96 h, Leuciscus idus, Puolistaattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, Nimellispitoisuus)

EC50 - Ayrigiset [1]

23 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi, Kokeellinen
arvo, Nimellispitoisuus)

ErC50 levat

LC50 - Kalat [1]

> 50 mg/l (EU-menetelma C.3, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Staattinen systeemi,

Makea vesi, Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokdytantd))

110 mg/lI (EU-menetelma C.1, 96 h, Leuciscus idus, Puolistaattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, Nimellispitoisuus)

EC50 - Ayrigiset [1]

23 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi, Kokeellinen
arvo, Nimellispitoisuus)

ErC50 levat

LC50 - Kalat [1]

> 50 mg/l (EU-menetelma C.3, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Staattinen systeemi,
Makea vesi, Kokeellinen arvo, Nimellispitoisuus)

> 100 mg/l (OECD 203, 96 h, Poecilia reticulata, Puolistaattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))

EC50 - Ayriaiset [1]

62,6 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))

EC50 72h - Levét [1]

LC50 - Kalat [1]

65,8 mg/l (OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, Staattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo)

> 934 mg/l (OECD 203, 96 h, Brachydanio rerio, Puolistaattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))

EC50 - Ayriaiset [1]

331 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi, Kokeellinen
arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))

ErC50 levat

> 1000 mg/l (EU-menetelméa C.3, 72 h, Scenedesmus subspicatus, Staattinen systeemi,
Makea vesi, Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytantd))

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Nopeasti hajoava
Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.
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Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

Pysyvyys ja hajoavuus Helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

12.3. Biokertyvyys

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,18 (Kokeellinen arvo, OECD 107, 25 °C)

Biokertyvyys Heikko biokertyvyys (log Kow < 4).

BCF - Kalat [1] 3246 I/kg (BCFBAF v3.01, Pisces, Makea vesi, Todisteiden painoarvo, Tuorepaino)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 3 (Kokeellinen arvo, OECD 117, 23.6 °C)
Biokertyvyys Biokertyvyys (500 < BCF < 5000).

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,99 (Kokeellinen arvo, EU-menetelma A.8, 23 °C)

Biokertyvyys Heikko biokertyvyys (log Kow < 4).

BCF - Kalat [1] 1,8 — 3,2 (BCFBAF v3.01, Pisces, Arvioitu arvo)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,99 (Kokeellinen arvo, OECD 107, 23 °C)
Biokertyvyys Heikko biokertyvyys (log Kow < 4).

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,18 — 0,26 (Kaytannon kokemus/havainto, EU-menetelma A.8, 25 °C)

Biokertyvyys Ei biokertyva.

BCF - Kalat [1] 3,4 (OECD 305, 8 viikot, Cyprinus carpio, Lapivirtaus, Makea vesi, Kokeellinen arvo,
Tuorepaino)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 1,7 (QSAR, 20 °C)

Biokertyvyys Heikko biokertyvyys (BCF < 500).

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Pintajannitys Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log | 3,1 (log Koc, QSAR)
Koc)

Ymparistovaikutukset - maapera Kulkeutuu heikosti maaperaan.

Pintajannitys 48,45 mN/m (20 °C, 90 %, OECD 115)
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Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log
Koc)

3,1 (log Koc, OECD 121, Kokeellinen arvo)

Ymparistovaikutukset - maapera

Pintajannitys

Kulkeutuu heikosti maaperaan.

34,7 mN/m (23 °C)

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log
Koc)

1,6 — 2,3 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Laskettu arvo)

Ymparistovaikutukset - maapera

Pintajannitys

Pidattyy heikosti maaperaan.

34,7 mN/m (23 °C)

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log
Koc)

1,6 — 2,3 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Laskettu arvo)

Ymparistovaikutukset - maapera

Pintajannitys

Pidattyy heikosti maaperaan.

64,15 mN/m (21 °C, 0.1 vol %, OECD 115)

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log
Koc)

2,07 (log Koc, Laskettu arvo)

Ymparistovaikutukset - maapera

Pidattyy heikosti maaperaan.

Ymparistovaikutukset - maapera

(Koe)tietoja aineen liikkkuvuudesta ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Aine(et), jotka eivat taytd REACH-asetuksen PBT-
kriteereja, liitteen XlII mukaisesti

m-fenyleenibis(metyyliamiini) (1477-55-0), Phenol, styrolized (61788-44-1), 3-
aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), N,N,N',N',N",N"-hexamethyl-
1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin (15875-13-5), 3-aminopropyylitrietoksisilaani
(919-30-2)

Aineet, jotka eivat tdyta REACH-asetuksen vPvB-
kriteereja liitteen XIll mukaisesti

m-fenyleenibis(metyyliamiini) (1477-55-0), Phenol, styrolized (61788-44-1), 3-
aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini (2855-13-2), N,N,N',N',N",N"-hexamethyl-
1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin (15875-13-5), 3-aminopropyylitrietoksisilaani
(919-30-2)

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Phenol, styrolized (61788-44-1)

Aineella on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, mutta lisatietoja
ei ole saatavilla (ks. kohta 2.3)

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Alueellinen jatesaantely
Jatteenkasittelymenetelmat

: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
. Siséaltd/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.
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Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset
Eurooppalainen jateluettelo (LoW, EY 2000/532)

maaraysten mukaisesti ADR /|

vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

MDG / IATA / ADN / RID

. Valtettava padstamista ymparistdéon.
: 08 04 09* - liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltdvat orgaanisia liuottimia tai muita

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. YK-numero tai tunnistenumero
UN 2735 UN 2735 UN 2735 UN 2735 UN 2735

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

AMIINIT, NESTEMAISET,
SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliamiini
, m-
fenyleenibis(metyyliamiini))

AMINES, LIQUID,
CORROSIVE, N.O.S.
(Isophorondiamine ; m-
phenylenebis(methylamine)

)

Amines, liquid, corrosive,
n.o.s. (Isophorondiamine ;
m-
phenylenebis(methylamine)

)

AMIINIT, NESTEMAISET,
SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliamiini
, M-
fenyleenibis(metyyliamiini))

AMIINIT, NESTEMAISET,
SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliamiini
, M-
fenyleenibis(metyyliamiini))

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 2735 AMIINIT,
NESTEMAISET,
SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-

UN 2735 AMINES, LIQUID,
CORROSIVE, N.O.S.
(Isophorondiamine ; m-

phenylenebis(methylamine)

UN 2735 Amines, liquid,
corrosive, n.o0.s.
(Isophorondiamine ; m-
phenylenebis(methylamine)

UN 2735 AMIINIT,
NESTEMAISET,
SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-

UN 2735 AMIINIT,
NESTEMAISET,
SYOVYTTAVAT, N.O.S. (3-
aminometyyli-3,5,5-

trimetyylisykloheksyyliamiini ), 8, 11 ), 8, 1l trimetyylisykloheksyyliamiini | trimetyylisykloheksyyliamiini
; m- ; m- ;m-
fenyleenibis(metyyliamiini)), fenyleenibis(metyyliamiini)), | fenyleenibis(metyyliamiini)),
8,11, (E) 8,1l 8,1l
14.3. Kuljetuksen vaaraluokat
8 8 8 8 8

14.4. Pakkausryhma

14.5. Ymparistovaarat

Ymparistélle vaarallinen: Ei

Ymparistélle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei
Hatatiedotteen numero
(tulipalo): F-A
Hatatiedotteen numero
(vuoto): S-B

Ymparistélle vaarallinen: Ei

Ymparistélle vaarallinen: Ei

Ymparistélle vaarallinen: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR)
Erityismaaraykset (ADR)
Rajoitetut maarat (ADR)
Poikkeusmaarat (ADR)
Pakkaustavat (ADR)
Yhteenpakkaamismaaraykset

. C7
. 274

11

E2

P001, IBCO2

(ADR)

: MP15
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Sailididen ja irtotavarakonttien soveltamisehdot
(ADR)

Sailididen ja irtotavarakonttien erityismaaraykset
(ADR)

Sailiokoodi (ADR)

Ajoneuvo sailidkuljetuksissa

Kuljetuskategoria (ADR)

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro)

Oranssikilpi

Tunnelirajoituskoodi (ADR)

Merikuljetukset
Erityismaaraykset (IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG)
Vapautetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
IBC-pakkausohjeet (IMDG)
Sailioita koskevat ohjeet (IMDG)
Sailioitd koskevat erityismaaraykset (IMDG)
Lastauskategoria (IMDG)
Eristdminen (IMDG)
Ominaisuudet ja huomiot (IMDG)

limakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA)

PCA Rajoitetut maarat (IATA)

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA)
PCA pakkausohjeet (IATA)

PCA suurin sallittu maara (IATA)

CAO pakkausohjeet (IATA)

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA)
Erityismaaraykset (IATA)

ERG-koodi (IATA)

Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN)

Erityismaaraykset

Rajoitetut maarat (ADN)

Vapautetut maarat (ADN)

Kuljetus sallittu (ADN)

Vaaditut varusteet (ADN)

Sinisten kartioiden/valojen lukuméaara (ADN)

Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID)

Erityiset maaraykset (RID)

Rajoitetut maarat (RID)

Vapautetut maarat (RID)

Pakkausohjeet (RID)

Yhteiskaytdssa olevia pakkauksia koskevat
erityismaaraykset (RID)

Sailidkontteja ja irtotavarakontteja koskevat ohjeet
(RID)

Sailidkontteja ja irtotavarakontteja koskevat
erityismaaraykset (RID)

RID-séiliita koskevat sailiokoodit (RID)

: E2

TN

: TP1,TP27

. L4BN
AT
D2
;80

80
2735

1 274

1L

P0O01
IBCO2

TN

: TP1, TP27
DA

: SGG18, SG35
: Colourless to yellowish liquids or solutions with a pungent odour. Miscible with or soluble in

water. When involved in a fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to
copper and its alloys. Reacts violently with acids. Cause burns to skin, eyes and mucous

membranes.

E2

: Y840
: 0.5L
: 851

1L

. 855

. 30L

. A3, A803
. 8L

. C7
. 274

1L
E2

PP, EP

. C7
. 274

1L

E2

P001, IBCO2
MP15

TN

. TP1, TP27

: L4BN
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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Kuljetuskategoria (RID) : 2
Pikapaketit (RID) : CE6
Vaaran tunnusnumero (RID) : 80

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadantoé
EU-sdannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Sisaltdéd REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita < 0,1 % tai SCL.

PIC-asetus (EU 649/2012, etukiteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvaét orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

otsoniasetus (2024/590)

Ei lueteltu Otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa (asetus EU 2024/590).

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).
Neuvoston asetus (EY) kaksikdyttotuotteiden valvonnasta

Ei sisalla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

Asetus rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden ldhtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EY 273/2004)

Ei sisdlla huumausaineiden Iahtéaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

Kansalliset maaraykset

Tanska

Tanskan kansalliset asetukset . Ekseemasta tai epoksiallergiasta karsivien ei tule tydskennelld aineen kanssa
Tanskan tydymparistviraston antamia epoksihartsin isosyanaattien kanssa
tyoskentelemista koskevia vaatimuksia on noudatettava kayton ja havittdmisen yhteydessa
Mainittu tai sisaltda aineita Tanskan ohjeellisessa orgaanisten liuottimien luettelossa (WEA-
ohje C.0.1-1, liite 3.4.1): m-Xylene-a,a'-diamine (1477-55-0)

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Téassa seoksessa oleville aineille ei suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointeja

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit:
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
CLP Luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008
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Kayttoturvallisuustiedote
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Lyhenteet ja akronyymit:

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

IMDG Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdannosto

LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)

LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)

REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006
RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset

KTT Kayttoturvallisuustiedote

vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittéain voimakkaasti biokertyva

Tietolahteet

: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 4
(hengitysteiden kautta)

Valitdn myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Ihon kautta)

Valitén myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 4

Acute Tox. 4 (suun

Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

kautta)

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 2
Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 3
Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Skin Corr. 1B lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1, alakategoria 1B
Skin Irrit. 2 lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1 lhon herkistyminen, kategoria 1

Skin Sens. 1A lhon herkistyminen, kategoria 1A

H302 Haitallista nieltyna.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsytta ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUH205 Sisaltaa epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Kayttéturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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