
ARDEX AF 480
SMP-parketiliim

Kasutusala
Sisetingimustes põrandatel
• 16 mm universaalparkett max. 200 mm
• mosaiikparkett
• liistparkett
• 18 mm soonega massiivparkett
• laudparkett
• massiivpuidust põrand 180 mm lai (1:8 laius: pikkus)
• korkmatt
• ARDEX DS 40 sammumüra summutusmatt tugevatel poorsetel 
või tihedatel aluspindadel sisetingimustes
 

Tüüp
Silaan-modifitseeritud polümeer, mis kõveneb reageerides niiskuse-
ga.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND 
Tel. +358 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

•	 Peaaegu kõigile parketitüüpidele sobiv silaan-modifitseeritud liim
•	 Ühendab endas tugeva ja elastse parketiliimi omadused
•	 Ei sisalda vett ega lahusteid
•	 1-komponendiline 
•	 Ei vaja aluspinna kruntimist 
•	 Kergesti pinnale levitatav
•	 Kõrge lõpptugevus
•	 ARDEX K 55 S tasandussegu peale võib parketi paigaldada juba 1 h pärast 

ARDEX süsteemitoode:									      
Usaldusväärne ja ARDEX tasandussegudega ühilduv lahendus.
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ARDEX AF 480
SMP parketiliim
Aluspinna eeltöötlus
Aluspind peab olema sile, kuiv, kandev ja puhas ning pragudeta. 
Aluspõranda tugevus peab olema valitud parketitüübile piisav.
ARDEX AF 480 liimiga võib parketi paigaldada ARDEX K 55 S ta-
sandussegu peale alla 10 mm kihipaksuse korral juba 1 tunni pä-
rast.
Kui betoon on piisava tugevusega ja tolmuvaba saab parketi kinni-
tada otse betoonile. Enne paigaldamist mõõdetakse aluspinna niis-
kus ja õhutemperatuur.
Kips- või anhüdriitpind krunditakse ja tasandatakse selleks sobiva 
ARDEX-i tootega.
Valuasfalt ja muud pinnad mis ei talu plastifikaatoreid, puhastatak-
se põhjalikult, krunditakse ARDEX P 51 kruntainega 1:0,5 (0,5 osa 
vett) ja tasandatakse ARDEX-i tasandusseguga vähemalt 2 mm ki-
hipaksusega.
Puitlaastplaat peab olema soonest liimitud ja aluspinnale tugevasti 
kruvidega kinnitatud. 
Võimalik tasandus tehakse selleks sobiva ARDEX-i tootega. 

Töötamine
ARDEX AF 480  lastakse enne kasutuselevõtmist aklimatiseeruda. 
Liimi levitatakse pinnale ühtlase kihipaksusega. Liimi levitatakse ai-
nult nii suurele alale, et parkett jõutakse veel märjale liimile kinni 
suruda.
Parketielemendid surutakse või koputatakse korralikult kinni. Liim 
peab olema ühtlase kihina, et saavutada täielik nake.
Liim ei tohi tõusta parketi soontesse.
Eriti just suuremõõduliste parketielementide paigaldamisele tuleb 
jälgida, et saavutataks täielik nake aluspinnaga – vajadusel kasuta-
takse parketi peal raskuseid. 
Vuukidest välja pressinud liim eemaldatakse koheselt terasest paht-
lilabidaga. 
Piirnevate konstruktsioonide, nagu näiteks seinte ja postide kõrvale 
jäetakse paisumise ruum, sõltuvalt ruumi kujust, puidu- ja parke-
titüübist.

Pane tähele
Dispersioonkruntaineid ei tohi liimi all vahetult kasutada.
Parketi niiskusesisaldus paigalduse ajal peab vastama puidu aasta 
keskmisele niiskusesisaldusele antud ruumis.
Puitmaterjali niiskusesisaldus peab olema  8 % ±2 %, millest
2/3 osa peab olema 7–9 % vahemikus.
Liimides kõrge õli- või rasvasisaldusega puiduliike tehakse katsekin-
nitus.

Tööriistade puhastamine õli- või vahapõhise puhastusvahendiga.
Juhul kui liimi ei kasutata korraga täielikult, kaetakse nõusse jääv 
liim hoolikalt alumiiniumkilega. 
Parketi tarnijapoolseid ja kehtivaid nõudeid järgitakse. Vajadusel te-
hakse katsekinnitus. 

Soovitatavad liimikammid ja kulud
Kork

TKB A2 
400–450 g/m2

Mosaiik- ja mitmeotstarbeline parkett

TKB B3 
800–1000 g/m2

ARDEX DS 40 sammumüra summutusmatt

  
TKB B3 või TKB B15 
800–1500 g/m2

Väikesemõõdulised laudparketid ja kork, nt. MDF vahekihiga 

TKB B6 
900–1000 g/m2

Suured laudparketid ja täispuit

  
TKB B11–B15 
1000–1500 g/m2.

Katteliimid
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SMP parketiliim
Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt
Tooraine 				   silaan-modifitseeritud polümeer 
Liimkulu 				   u. 800–1500 g/m2

Töötamistingimused				   Temperatuur		  üle +18 °C						   
				   Õhu suhteline niiskus	 alla 75 % RH
Tuuldumisaeg				   ei ole
Paigaldusaeg				   u. 40 minutit (+18 °C ja 65 % RH)						    
				   Madalamad temperatuurid ja kõrgem suhteline õhu niiskusesisaldus pikendavad 		
				   eeltoodud aegasid ja võivad põhjustada niiskuse kogunemist kattemateljali alla.
Seondumisaeg				   u. 24-48 h	
Pinnatöötlus				   mitte varem kui 24 h pärast ja töödeldud pindadel mitte vatem kui varem 48 h pärast
Puhastamine				   enne kõvenemist ARDEX CW puhastuslapiga või sobiva õli- või vahapõhise puhastus	
				   vahendiga.
Põrandaküte				   talub
EMICODE				   EC1 PLUS = eriti väiksed emissioonid
Märgistamine vastavalt GHS/CLP määrusele	 Mittekohaldatav
Märgistamine vastavalt ADR-ile			  Mittekohaldatav
Pakend				   anum 18 kg neto
Ladustamine/säilivus 				   u. 12 kuud jahedas ja kuivas külmumiselt kaitstuna avamata anumas. 			 
				   Avatud anum suletakse hoolikalt ja kasutatakse võimalikult kiiresti.

Tekninen neuvonta
Tel. +358 9 6869 140
ardex@ardex.fi

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid toodete kasutusjuhen-
deid, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitsee-
rimise nõuded ja praktiline kogemus.
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ARDEX AF 480
Katteliimid


