
ARDEX BU-R
Tugevdusvõrk

Kasutusala
Sise- ja välistingimustes seintel ja lagedel pinnapragude parandami-
seks ja ära hoidmiseks.

Tüüp
Valge, leelisekindel tugevdusvõrk. Võrgusilma suurus 4x4 mm.

Aluspinna eeltöötlus
Aluspind peab olema puhas, tugev ja vastupidav. 
Järgi tootejuhendit ARDEX F 5 pahtli kasutamisel.
 
Pragude sildamine seintel ja lagedel.  
Pinnapragude parandamise võib teha ARDEX BU-R tugevdusvõrgu-
ga, mis kinnitatakse ARDEX F 5 pahtliga prao peale.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND 
Tel. +358 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi 

•	 Leelisekindel, immutatud klaaskiudvõrk
•	 Vee- ja ilmastikukindel
•	 Pinnapragude parandamiseks koos ARDEX F 5 pahtliga
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ARDEX BU-R
Tugevdusvõrk
Tehnilised andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt
Kaal	 165 g/m2

Kulu	 1,1 m/m2

Võrgusilm 	 4x4 mm
Pakend	 rull 1x25 m
Ladustamine/säilivus	 Kuivas ruumis avamata originaalpakendis umbes 3 aastat. Hoida horisontaalselt.

Tekninen neuvonta
Tel. +358 9 6869 140
ardex@ardex.fi

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid too-
dete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstrukt-
sioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus.

09
/2

02
6

Seinte tasandus


