
ARDEX BU-R
Vahvistusverkko

Käyttöalue
Sisä- ja ulkotiloissa seinillä ja katoilla pintahalkeamien vahvistamiseen.

Tyyppi
Valkoinen, alkalinkestävä vahvistusverkko. Silmäkoko 4x4 mm.

Alustan esikäsittely
Alustan on oltava puhdas, luja ja kestävä.

Noudata ARDEX F 5 -tuote-esitteen ohjeistusta tuotteen käytöstä.

Halkeamien silloitus seinillä ja katoilla
Pintahalkeamien vahvistaminen voidaan tehdä ARDEX BU-R -vahvistus-
verkolla, joka kiinnitetään ARDEX F 5 -tasoitteella halkeaman päälle.
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• Alkalinkestävä, kyllästetty lasikuituverkko

• Veden ja säänkestävä

• Pintahalkeamien vahvistukseen       
 ARDEX F 5 -tasoitteen kanssa.
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ARDEX BU-R
Vahvistusverkko

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan: 

Paino: 165 g/m²

Menekki: 1,1 m/m²

Pakkaus:  rulla 1x25 m

Varastointi:   n. 36 kk kuivassa tilassa. 

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta 
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset  
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus. 10
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