ARDEX P 7

Pohjustusaine

Sisétiloihin

- Nopeasti kuivuva pohjustusaine lattia-, seiné- ja kattopinnoille

Tiiviille alustoille

.

- Kuivumisaika noin 30-60 minuuttia

Kayttéalue
ARDEX P 7 -pohjustusaine on kayttovalmis seos tiiviille/imukyvyt-

tomille alustoille kuten ARDEX P 40 MS, epoksi, keraaminen laatta,

mosaiikkibetoni ja valuasfaltti.

Alustan pitaa olla kuiva, luja ja puhdas. Pohjustettavat pinnat puh-
distetaan ja hiotaan ennen ARDEX P 7 -pohjustusaineen levittamis-
ta. Kevyesti imukykyiset alustat kasitellaan ARDEX P 40 MS -alus-
tan esikasittelyaineella ja sen jalkeen pohjustetaan ARDEX P 7
-pohjustusaineella. Voidaan kéyttaa ilman ja alustan yli +15 °C lam-
pétiloissa.
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ARDEX P 7 levitetaan siveltimella, lyhytkarvaisella telalla tai kumi-
lastalla tasaisesti peittavaan, ohueen kerrokseen, jonka taytyy kui-
vua punertavaksi kalvoksi ennen seuraavaa tyota. Imukykyiset alus-
tat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella tuote-esitteen
ohjeen mukaisesti.

Huomioi

Puu-, bitumiliima-, kalsiumsulfaatti-, anhydridi ja magnesiittialustoil-
la kaytetaan ARDEX P 82 tai ARDEX P 51 -pohjustusainetta tuo-
te-esitteen mukaisesti.




ARDEX P 7

Pohjustusaine

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Raaka-aine polyakrylaattidispersio kvartsihiekalla

Menekki velour- tai vaahtomuovirulla 100-150 g/m? alustasta riippuen

Kuivumisaika (+20 °C) n. 30-60 min.

Lattialammitys soveltuu

EMICODE ECI PLUS = erityisen pienet emissiot

GISCODE D1 = Liuotinvapaa

Merkinnat GHS/CLP-asetuksen mukaisesti GHSO7; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
Huomiosana: Varoitus

Merkinnat ADR:n mukaisesti Ei sovellettavissa

Pakkaus astia 12 kg netto

Varastointi n. 12 kk huoneldmpétilassa (yli +5 °C) pakkaselta suojattuna avaamattomassa

alkuperaispakkauksessa.
Avattu astia suljetaan huolellisesti ja se on kaytettdva muutaman péivén sisélla.
Sailytetaan lasten ulottumattomissa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex fi

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kdytannésséa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maarayksia ja ohjeita rakentamisesta seka anta-
miamme ohjeita tuotteen kaytosté, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttéohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusméaaraykset,
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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