
ARDEX CW
Puhastuslapp

Kasutusala
Niiske puhastuslapp veel kõvenemata liimi ja epoksüjääkide eemal-
damiseks siledatelt kattematerjalide pindadelt. Ka tööriistade ja 
seadmete  puhastamiseks.

Sobib
•	 Kõvenemata 2-K PU-, 1-K PU-, SMP- ja epoksüvaikliimi jääkide 

eemaldamiseks näit. parketilt ja keraamilistelt plaatidelt. 
•	 Kõvenemata dispersioonliimijääkide eemaldamiseks näit. 

PVC-kattematerjalidelt.
•	 Eelmainitud liimide eemaldamiseks tööriistadelt ja mehhanis-

midelt. 
•	 Tsemendijääkide eemaldamiseks keraamilistelt plaatidelt. 
•	 Rasva, õli, pigi, vahade jms. eemaldamiseks.

Töötamine
Kaane luuk avatakse, puhastuslapp võetakse välja ja rebitakse järg-
neva lapi küljest lahti. Liimijäägid või eemaldatav mustus niisuta-
taks esmalt ja puhastusainel lastakse veidi aega mõjuda. Seejärel 
pühitakse puhastatav aine lapiga ära. Vajadusel võib seda operat-
siooni korrata. Kaane luuk suletakse hoolikalt. 

Pane tähele
Sisaldab (R)-p-menta-1,8-dieen;d-limoneeni. Võib põhjustada allergi-
list reaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele pikaajalisel kasutamisel. 
Säilitada lastele kättesaamatus kohas. Ei tohi tühjendada looduses-
se. Sisu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 648/2004: säilitusainete mitteioonne puhastusvahend, (R)-p-
menta-1,8-dieen <5 %.

Utiliseerimine
Sisu / pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklike-
le/rahvusvahelistele eeskirjadele.
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•	 Tugev puhastuslapp 
•	 Ei eralda puru
•	 Küllastatud tõhusa puhastusainega  
•	 Liimi- ja epoksüjääkide puhastamiseks tööriistadelt ja pinnamaterjalidelt 
•	 Kuivab kiiresti ilma puhastusaineplekkideta 
•	 Taasavatav pakend
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ARDEX CW
Puhastuslapp
Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt
Koostis				   kangas 70 % viskoos ja 30 % polüester küllastatud puhastusainega
pH-arv				   u. 5 vedelikkontsentraadina
Mahukaal				   u. 1,01 kg/l vedelikuna
Märgistamine vastavalt GHS/CLP määrusele	 Mittekohaldatav
Märgistamine vastavalt ADR-ile			  Mittekohaldatav
Pakend			   	 plastnõus 72 puhastuslappi, kastis 6 nõud
Ladustamine/säilivus				   u. 24 kuud jahedas ja kuivas ruumis külmumiselt kaitstuna. 				  
				   Avatud pakend suletakse hoolikalt.

Tekninen neuvonta
tel. +358 9 6869 140
email: ardex@ardex.fi

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid toodete kasutusjuhen-
deid, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitsee-
rimise nõuded ja praktiline kogemus.

09
/2

02
6

Katteliimid


