Fogmassa

ARDEX GK

Snabbhardande fogmassa for breda fogar

e For fogbredder fran 4 mm
* Hog fyllnadsformaga

* Hog mekanisk slitstyrka

* [nomhus och utomhus

e Gangbar efter 90 minuter

Anvandningsomrade
ARDEX GK (grovkornig) ar snabbhardande som kan anvandas i torra
och vata miljder for breda fogar pa vagg och golv.

Den anvands till fogning av keramiska plattor med en profilerad ra
yta, glasbetong, natursten och klinker. For fogning av plattor i verk-
stader, tvattanlaggningar, simbassanger och dricksvattenbehallare.

Klarar av tosalt, hogtryckstvatt, hoga tempereaturer och vanliga ren-

goringsmedel. Anvands ej till marmor.
For fogbredder fran 4 mm.

For anvandning utom och inomhus.
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Egenskaper

Cementbaserat torrbruk. Vid uppblandning med vatten erhalls ett smi-
digt, pastalikt, grovkornig fogmassa. Bruket ar mycket lattarbetat,
branner ej fast, fyller ut fogarna bra och ger god vidhaftning i plattor-
na utan att spricka.

Underlaget
Fogarna ska vara torra, rena och fria fran fastmassa, damm, smuts,
olja och andra skiliemedel som kan forsamra vidhaftningen.

Blandning
Blandningsforhallande: 4 liter vatten till 25 kg ARDEX GK.




Fogmassa

ARDEX GK

Snabbhardande fogmassa for breda fogar

Hall rent, kallt vatten i ett blandningskarl och tillsatt under omrorning Tekniska data:
ulvret. Den fardigblandade fogmassans konsistens skall vara smidig, ; o ; ;
gastaliknande ocr%utan kIumpz;gr. g Blandningsforhallande: ca 4 liter vatten till 25 kg pulver
som motsvarar
. 1 del vatten till 4,25 delar pulver
Arbetsstt _ _ ) . . (volymdel)
ARDEX GK kan bearbetas i ca 30 minuter vid +20 °C. Fogmassan pé&- . .
fors med en fogbrada, som trycks diagonalt over fogarna. Bruket la- Densitet: ca 1,5 kg/liter
ter sig enkelt fylla fogarna utan att sjunka. For plattor lagda med Densitet (blandat): ca 2,2 ke/lter

brukslaggning, ska bruket vara sa torrt, att jamn sugférmaga pé den
ytan som fogas uppnas, och fargskillnader undgés. Material forbrukning: vid fogbredd pa 10 mm och

Efter att fogmassan paférts, rengors de fogade plattorna med en fuk- fogdjup 5 mm

: : 30x30 cm plattor  ca 0,65 kg/m2
tig svamp och rent vatten som skiftas ofta. 15x15 cm plattor  ca 1.30 kg/m?

Den korta hardningstiden majliggor en snabb avtvéttning utan att fo- 10x10 cm plattor  ca 2,00 kg/m?2
garna tvattas ur. Bearbetningstid (+20 °C): ca 30 minuter

Den forsta tvattningen av plattorna bor, med hansyn till temperaturen . o, ; L

och plattorna goras efter ca 20-40 minuter, efter paforing. P& golv- Gangbar (+20 °C): ca 90 minuter efter laggning

ytor bor bruket p&foras med en gummiskrapa. Kultryckhallfasthet: 1 dygn 40 N/mm?
Rester av bruksslammet kan tas bort med en svamp och rent vatten ; gygn 28 Nﬁmmi
eller med sagspan och kvast. Rester av bruket efter tvattning kan inte 58 i’jg" 100 Nmm 5
ateranvandas. Vid raa och profilerade plattor ska inte fogmassan blan- ven /mm
das for tunn och plattorna far inte efterstrdas. Forpackning: sack 25 kg net

ARDEX GK ska bearbetas vid temperaturer 6ver +5 °C. En lagre tem- Lagring: férvaras torrt ca 12 manader
peratur forlanger och en hogre temperatur forkortar torktiden. i o6ppnad originalforpackning.

Observera

P& keramiska plattor med pords Gveryta eller matt glasyr kan fogbru-
ket fastna och bli sittande i ytans porer. For keramiska plattor dar
denna effekt befaras, maste en provfogning utféras innan fogningen
utfors. Fogarna ska alltid vattnas fore en eventuell avsyrning utfors.

Undersok forst om plattorna tal en syreuppldsning.

Fukt fran underlag och olika sugférmaga i keramikens kanter kan or-
saka fargskillnader i fogen.

Vid fogning av marmor eller annan fuktkanslig natursten ska ARDEX
G10 anvandas.

Fins i fargerna:

gra

antracit

Alla ARDEX fargkartor ar endast illustrativ. Fargtonens
lamplighet for plattor kontrolleras alltid genom testarbete.

Vi garanterar att vara produkter utan undantag haller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfarda efter omfattande tester och stor praktisk
erfarenhet. Da vi emellertid inte har nagot inflytande dver arbetets utforande och forhallandena pa arbetsplatsen kan vi bara lamna anvisningar
for hur arbetet ska utforas och inte utfarda nagon garanti for det fardiga resultatet.
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