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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : ARDEX K5

Tuotekoodi 1 05210, 05205

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.21. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Paaasiallinen kayttdkategoria : Rakennusmateriaalit

Aineen/seoksen kayttd . Lattiatasoitteet I

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Valmistaja

ARDEX OY Ardex Skandinavia A/S
Koskelonkuja 1 A 27 4 Marielundvej 4

FI -02920 Espoo - Finland DK - 2730 Herlev

T +358 (0) 9 6869 140 T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.fi - www.ardex.fi ardex@ardex.dk

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero : Suora: (09) 471 977 tai vaihde: (09) 4711 (Avoinna 24t/vrk.)

24 tuntia

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
21. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 H318

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Arsyttaa ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmié.

2.2. Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP) :
g
GHS05
Huomiosana (CLP) : Vaara
Vaaralliset aineosat : Portlandcement
Vaaralausekkeet (CLP) : H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P280 - Kayta silmiensuojainta, suojakasineita.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P261 - Valta polyn hengittamista.
Taydentavat lausekkeet : Havita sisalté/pakkaus alueellisten maaraysten mukaisesti.

Havita sisaltd/pakkaus kansallisten maaraysten mukaisesti.
Havita sisalté/pakkaus kansainvalisten maaraysten mukaisesti.
Havita sisaltd/pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti.
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2.3. Muut vaarat

Muut vaaratekijat, jotka eivat johda luokitteluun  : Tuote sisaltda pelkistavia aineita sen varmistamiseksi, ettéd sementti / sideaine sisaltaa alle
0,0002% liukoista kromia VI. Jos varastointiolosuhteet eivat ole riittévia (kosteudelle / vedelle
altistumisen jalkeen) tai varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vahenee ja tuote voi tulla ihoa
herkistavaksi (H317 tai EUH203).

PBT: ei koske - rekisterointia ei vaadita
vPVB: ei koske — rekisterdintia ei vaadita

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1. Aineet
Ei sovellettavissa

3.2 Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Portlandcement (CAS-nro) 65997-15-2 2 3%<10% Skin Sens. 1, H317
(EY-nro) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Huomautukset : Kromi(Vl)yhdisteet < 2 ppm

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Pese iho runsaalla vedelld. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu

iholle laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti.

silmaan Jatka huuhtomista. Ota heti yhteys laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Jos henkild on taysin tajuissaan, juota hédnelle paljon vetti. Ala koskaan anna tajuttomalle
henkil6lle mitaan juotavaa.

4.2, Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Arsytys.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Vakavia silmavaurioita.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Ei palava.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Ei palovaaraa.

Rajahdysvaara : Ei mitdan.

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Ei mitdan.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi . Mitdan erityistoimenpiteita ei tarvita.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Al4 ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.

Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet . Imeyta valumat vahinkojen estamiseksi.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Turvallisen kasittelyn edellyttdamat toimenpiteet. Katso Kohta 7.
Hatatoimenpiteet . Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

6.1.2. Pelastushenkilékunta

Hatatoimenpiteet : Mitdan erityistoimenpiteita ei tarvita.

6.2. Ympéristoon kohdistuvat varotoimet

Esté paasy viemariin ja vesistoon.
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6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Suojarakenteet : Valumat on kerattava.
Puhdistusmenetelmét . Keréé tuote mekaanisesti talteen. Minimoi pélyn syntyminen. Valumat on kerattava. Ala kayta

paineilmaa puhdistukseen.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Lisatietoja kohdassa 13. Katso Kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat kasiteltdessa : Katso Kohta 8.

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kayta
henkilékohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet . Kayta suojakasineitd. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Suojaa kosteudelta. Varastoi kuivassa paikassa. Tuote sisaltaa pelkistavia aineita sen

varmistamiseksi, ettd sementti / sideaine sisaltéda alle 0,0002% liukoista kromia VI. Jos
varastointiolosuhteet eivat ole riittavia (kosteudelle / vedelle altistumisen jalkeen) tai
varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vahenee ja tuote voi tulla ihoa herkistavaksi (H317 tai

EUH203).
Yhteensopimattomat materiaalit : Alumiini.
Varastointialue : kuiva.

7.3. Erityinen loppukaytto
Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen j

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
ARDEX K 5
Saksa Paikallisesti kaytettava nimi Allgemeiner Staubgrenzwert -
Alveolengangige/Einatembare Fraktion
Saksa AGW (OEL TWA) [1] 1,25 mg/m? (A)
10 mg/m? (E)
Saksa Huomautus AGS;DFG
8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyva ilmanvaihto tyOpisteessa.
Henkilonsuojaimet:

Jos on roiskumisvaara: suojalasit. Muodostaa polya: pdlynsuojain. Kasineet.
Kasien suojaus:

Suojakasineet

Silmien suojaus:

Tiiviit suojalasit

Ilhonsuojaus:

Kayta sopivaa suojavaatetusta

Hengityksensuojain:

Jos tyOpaikan altistusraja ylittyy:

Ympériston altistumisen hallinta:

Valtettava paastamista ymparistoon.
Muut tiedot:

Minimoi pélyaminen noudattamalla kasittelyssé varovaisuutta. Valtd polyn muodostustusta tai levidmista.
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9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Kiintea

Olomuoto : Jauhe.

Vari : Harmaa. valkoinen.

Haju : hajuton.

Hajukynnys . Tietoja ei saatavilla

pH <115

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaatin=1)

Sulamispiste
Jahmettymis-/jaatymispiste
Kiehumispiste
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
Syttyvyys (kiintea, kaasu)
Hoéyrynpaine

Suhteellinen hdyryntiheys 20 °C:n Idmpdtilassa
Suhteellinen tiheys

Tiheys

Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow)
Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Rajahtavat ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Rajahdysraja-arvot

9.2 Muut tiedot
VOC-pitoisuus

Irtotiheys

: Tietoja ei saatavilla

: >1250 °C

: Ei sovellettavissa

. Eisovellu

. Ei sovellettavissa

: Ei sovellettavissa

. Tietoja ei saatavilla
. Ei palava.

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Ei sovellettavissa

1 2,75-3,2 g/lcm?®

: Vesi: 0,1-1,5g/l @ 20°C
. Tietoja ei saatavilla
. Ei sovellettavissa

. Eisovellu

: Ei mitaan.

. Ei mitdan.

. Ei sovellettavissa

1 <3%
: 900 — 1300 kg/m?

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Reagoi veden kanssa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttéolosuhteissa.

10.4. Viltettavit olosuhteet

Ei mitdan suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7).

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Hapot. ammoniumsuolat. Alumiini.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

rkyllisyyteen liittyvit tiedot
11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys

lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Sy0Opaa aiheuttavat vaikutukset

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

: Ei luokiteltu

. Ei luokiteltu

pH:< 11,5

: Vaurioittaa vakavasti silmia.

pH: <115

: Ei luokiteltu
: Ei luokiteltu
. Ei luokiteltu

: Ei luokiteltu
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Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen  : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva . Ei luokiteltu
altistuminen
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu
Viskositeetti, kinemaattinen Ei sovellettavissa
Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja . Arsytys: drsyttaé voimakkaasti silmia.

mahdolliset oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset : Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eika aiheuta pitkaaikaisia haittavaikutuksia
ymparistolle.

LC50 - Kalat [1] > 1000 mg/l (96 h, Pisces)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Ei sovellettavissa. Epaorgaaniset hiukkasmaiset aineet.
BOD (% ThOD-arvosta) Ei sovellu
[ Portiandcement es997-152) ]
Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: ei soveltuva.
Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu
ThOD Ei sovellu
BOD (% ThOD-arvosta) Ei sovellu

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Ei biokertyvyytta.

Biokertyvyys Biologinen kertyminen: ei soveltuva.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Ympéristovaikutukset - maapera Ei mitéaan.

Ymparistovaikutukset - maapera (Koe)tietoja aineen liikkuvuudesta ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: ei koske - rekisterdintia ei vaadita
vPVB: ei koske — rekisterdintia ei vaadita

Portlandcement (65997-15-2) Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Alueellinen lainsaadanto (jatteet) : Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

Jatteiden kasittelymenetelméat : Siséltd/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.
Tuoteteen / pakkauksen havittaminen 1 Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. Valtettava paastamista
suositukset ymparistéon.

Ekologia - jatemateriaalit : Valtettdva paastamistd ymparistoon.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 17 01 01 - betoni

10 13 14 - betonijate ja betoniliete

KOHTA 14: Kuljetustiedot

méaaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. YK-numero
Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
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ADR

IMDG

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

IATA

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa

| Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ei sovellettavissa

| Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

- Maakuljetus
Ei sovellettavissa

- Merikuljetukset
Ei sovellettavissa

- limakuljetus
Ei sovellettavissa

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sa@ann6ston mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-saidnnokset ja maaraykset

Ei sisdlla REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita

Ei sisdlla REACH-ehdokasaineita

Ei sisélla REACH-liitteessa XIV luetteloituja aineita

VOC-pitoisuus

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset
maaraykset

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Saksa

1 <3%
: 1. Sementtia tai sementtia sisaltavia seoksia ei saa kayttaa eika saattaa markkinoille, jos ne

sisaltavat veteen sekoitettuna enemman kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi Vl:ta sementin
kokonaiskuivapainosta.

2. Jos kaytetaan pelkistavia aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja
merkint6ja koskevien yhteisén muiden sdanndsten soveltamista, toimittajien on ennen
markkinoille saattamista varmistettava, etta sementtia tai sementtia sisaltavia seoksia
sisaltavissa pakkauksissa on selvasti luettavat ja pysyvat merkinnat pakkauspaivamaarasta
seka varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittavat yllapitdmaan pelkistadvan aineen tehon ja
pitdmaan liukoisen kromi VI:n pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan alapuolella.

3. Edella olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta markkinoille saattamiseen ja kayttoon
valvottuja ja suljettuja ja téysin automatisoituja prosesseja varten, kun niissa kasitellaan
sementtia ja sementtia sisaltavia seoksia ainoastaan koneellisesti ja kun niissa ei ole
mahdollisuutta ihokosketukseen.

4. Euroopan standardointikomitean (CEN) antamaa standardia sementin ja sementtia
sisdltavien seosten sisaltaman vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden testaamiseksi on kaytettava
testausmenettelyna 1 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

5. Ihokosketukseen joutuvia nahkatuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisaltavat kromi
VI:ta vahintaan 3 mg/kg (0,0003 painoprosenttia) nahan kokonaiskuivapainosta.

6. Ihokosketukseen joutuvia nahkaosia sisaltavia tuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos
kyseiset nahkaosat sisaltavat kromi VI:ta vahintdan 3 mg/kg (0,0003 painoprosenttia)
nahkaosan kokonaiskuivapainosta.

7. Edella olevia 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta sellaisten kaytettyjen tuotteiden markkinoille
saattamiseen, jotka olivat loppukaytdssa unionin alueella ennen 1 paivaa toukokuuta 2015.
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Séaantelya koskeva viite
Varastointiluokka (LGK, TRGS 510)

Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12.

BImSchV)

EMICODE

TA Luft (iimansuojelua koskeva tekninen
direktiivi)

Kansalliset sdannét ja suositukset

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

1 WGK 1, lievasti vesiymparistolle vaarallinen (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti)
: LGK 13 - Palamattomat kiinteat aineet
: Ei kuulu 12. BImSchV (paastéiltd suojelemista koskeva asetus) -asetuksen piiriin

: EC1RPLUS
: 5.2.1 Total Dust, including Micro Dust

: TRGS 402: Sellaisten riskien tunnistaminen ja arviointi, jotka liittyvat toimiin, joihin liittyy

vaarallisia aineita Inhalaatioaltistus

TRGS 510: Vaarallisten aineiden sailyttdminen sailidissa, joita ei ole asennettu kiinteasti
paikalleen

TRGS 900: Tyoperaisen altistumisen raja-arvot

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Ihosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys
H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Né&maé tiedot perustuvat nykyiseen tietdmykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympaéristévaatimusten ndkdkulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaén

tuotteen erityistd ominaisuutta.
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