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3.12 UIMA-ALTAAN ARDEX SK 100 W -VEDENERISTYSJARJESTELMA

Yleista

Tayttévalu

Betonin pinnan pitda olla luja, kiinteda, karhea ja puhdas tartuntaa heikentavista
aineista. Tarvittaessa pinta puhdistetaan hiekkapuhalluksella.  Pinnan
tartuntavetolujuuden vahimmaisarvo tulee olla suunnitteluasiakirjojen mukainen.
Seuratkaa taman selosteen lisdksi RIL 235-2009 Uimahallin rakenteiden
suunnittelu ja kunnonhallinta -ohjeita ja materiaalivalmistajan vedeneristys-
jarjestelma- ja tuote-esitteita.

Tayttdvalut tehddén ARDEX A 38 -sementistd ja 0—8 mm:n ARDEX-hiekasta val-
mistetulla betonilla tai ARDEX A 38 MIX -kuivabetonista valmistetulla
betonimassalla tartuntamassalla kasiteltyyn alustaan.

Tartuntamassa tehddan ARDEX A 18 —tartuntalaastilla. Tartuntamassa harjataan
voimakkaasti painaen kiinni. Valu tehdaan markaan tartuntakerrokseen.

Betoniterasten korroosiosuojaus

Teraspinnat puhdistetaan ja suojataan ARDEX B 16 -korroosiosuojalaastilla (PCC
R4) tai muulla tarkoitukseen sopivalla korroosiosuojakasittelylla.

Pystypintojen tasoitus

Vaakapintoje

Vedeneristys

Tarvittaessa pystypintojen tasoitetyd tehdaan ARDEX A 46 + ARDEX E 100
tasoitteella (2—-30 mm).

n tasoitus
Tarvittaessa vaakapintojen tasoitetyd tehdaan ARDEX A 46 + ARDEX E 100
tasoitteella (2-30 mm) tai ARDEX K 301 -lattiatasoitteella (3—20 mm).

Lattiakaivoon liittyminen tehdaan lattiakaivosta riippuen ARDEX S 7 Plus
vedeneristeelld ja ARDEX STA 40x40 -kaivokappaleella tai ARDEX FB
injektiohartsilla.

Putkilapivientien tiivistys tehdddan ARDEX SRM -lapivientikappaleella, ARDEX FB -
injektiohartsilla painevalumuottimenetelmalla tai ARDEX WA -epoksikiinnityksella
ns. sullomismenetelmalla. Allasvalaisimien ymparystojen tiivistys tehdaan ARDEX
FB -injektiohartsilla  painevalumuottimenetelmalla tai ARDEX WA -
epoksikiinnitykselld ns. sullomismenetelmalla. Kaytettaessa injektiohartsia viimei-
seen tuoreeseen ARDEX FB -hartsipintaan tehdaan kauttaaltaan peittava hiekka-
sirottelu (0,4—0,8 mm).

Betoni- ja tasoitepintaan telataan tai levitetdan 3mm:n hammaslastalla ARDEX S 7
Plus -vedeneriste. Vedeneristyskalvona kaytetddn ARDEX SK 100 W -
vedeneristevahvistuskangasta, joka painetaan tuoreeseen vedeneristeeseen siten,
ettd kankaan ja alustan valiin ei jaa ilmakuplia. Vedeneristysvahvistuskankaan
puskuliitoksissa saumaan asennetaan ARDEX SK 12 -vahvistusnauha ARDEX S
7 Plus -vedeneristeelld. Vedeneristysvahvistuskankaat voidaan vaihtoehtoisesti
myos limittadd. Limityspituus on 50 mm. Limityksessa muodostunut sauma
kasitellddn ARDEX S 7 Plus -vedeneristeella.

Sisanurkkiin asennetaan ARDEX SK 90 -sisdkulma ARDEX S 7 Plus -
vedeneristeella. Ulkonurkkiin asennetaan ARDEX SK 270 -ulkokulma ARDEX S 7
Plus -vedeneristeella.

ARDEX OY I Puh. 09-6869 140 ardex@ardex.fi www.ardex.fi


mailto:ardex@ardex.fi
http://www.ardex.fi/

28.03.2023

Laatoitus

Saumaus

Uima-altaan kiinnityslaastivaihtoehdot ovat:

Normaalirasituksissa altaan seindlaatta kiinnitetddn ARDEX X 77 — tai ARDEX X
77 W -kiinnityslaastilla (SFS EN 12004 mukaan C2 TE S1). Pystypintojen laatoitus
tehdaan kaksoiskiinnityksena.

Normaalirasituksissa altaan lattialaatta kiinnitetdan ARDEX X 78 -kiinnityslaastilla
(SFS EN 12004 mukaan C2 E S1).

Erikoistapauksissa (esim. kuumavesialtaat, suolavesialtaat ja ulkoaltaat) kiinnite-
téaan laatat ARDEX WA -epoksilimalla (SFS EN 12004 mukaan R2 T).

Lapikuultavien lasimosaiikkien kiinnittdminen tehdaan pystypinnoilla valkoisella
ARDEX WA -epoksisaumalla ja vaakapinnoilla ARDEX RG 12 — tai ARDEX WA -
epoksisaumalla. Alustan vari voidaan tasata valkoiseksi ennen laatoitusta samalla
tuotteella.

Laatoituksen liikuntasaumat toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Kiinni-
tyslaasti poistetaan laatoitustydn yhteydessa joustavilla saumamassoilla saumat-
tavista saumoista.

Laattojen saumaus tehdddn ARDEX RG 12 - tai ARDEX WA -
epoksisaumalaastilla (EN 13888 mukaan RG)

tai

Saumaus tehdaan ARDEX GK tai ARDEX FK -sementtipohjaisella (EN 13888 mu-
kaan CG2 A) saumalaastilla ja ARDEX RG 12 — tai ARDEX WA -epoksisaumalla.
Talloin allassuuttimien ymparisto ja altaan 2 ylimmaisesta laattarivista lahtien yli-
juoksutuskanavan (loiskekourun) yli altaan likuntasaumaan asti oleva alue sauma-
taan aina ARDEX RG 12 — tai ARDEX WA -epoksisaumalla suuren vesivirtauksen
VUOKSI.

Rajakohtien saumaukset tehdaan ARDEX ST -luonnonkivisilikonilla.

Huomioikaa, ettd sauma on saavuttanut riittdvan kemikaalikestavyyden (7 vrk) ja
silikoni on lapikuivunut ennen altaan tayttéa vedella.
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