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ARDEX S 1-K hüdroisolatsiooni peale ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon 
  
2023 algusest vahetas ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon välja ARDEX S 1-K 
hüdroisolatsiooni.  
 
Muudatused võrreldes varasema tootega on: 
  
• ARDEX S 1-K Plus toote kulu on 1,2 kg/m2 ja varasemal 1,1 kg/m2.  
• ARDEX S 1-K Plus kuivamisaeg on 2+6 tundi ja varasemal oli vastavalt 2+12 

tundi.  
 
Uuendatud tootel on sobivuse tõendamiseks olemas riiklik sertifikaat nr EUFI29-
23000362-C ja ETA hinnang ETA-22/0627. Tehnilised omadused (nakkuvus, 
veetihedus, prao sildamisvõime jne) ei ole varasemaga võrreldes muutunud. 
 
Osalised parandused saab teha RT 84-11093 Elamute märgruumide remont 
juhendit järgides ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsiooniga nendel objektidel mis on 
algselt teostatud ARDEX S 1-K hüdroisolatsiooniga. 
 
Juhul kui objektil on esimene hüdroisolatsiooni kiht tehtud ARDEX S 1-K 
hüdroisolatsiooniga ja sama toodet enam saadaval ei ole, tehakse selle peale 
hüdroisolatsioon ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsiooniga vähemalt kaks kihti 
minimaalse kuivkihi paksusega 0,5 mm. 

 
Kui vajate lisateavet, võtke meiega ühendust. 
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