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ARDEX VATRUMSSYSTEM

ANVANDNINGSOMRADEN FOR ARDEX-PRODUKTER

bostadsmiljo

ARDEX S 1-K PLUS
ARDEX 8+9 och 8+9 LW
ARDEX S 7 PLUS
ARDEX SK 100 W

En lyckad vattentétning

For att byggnadsarbetet skall blir ratt utfort skall den som utfor
arbetet kanna till ritningarna och arbetsbeskrivningarna angaende
konstruktionernas fuktteknik och ha en tillracklig yrkeskunskap. Fukt-
tekniska arbeten skall 6vervakas och arbetsskedena inspekteras (C2
miljiéministeriet —98).

| oklara fall kan ni vanda er till vér tekniska radgivning. Denna broschyr
visar i alla fall generellt hur tatsystem konstrueras.

Bestammelser och anvisningar
ARDEX Tatsystemet fyller alla krav p& vatrumsbyggande.

Folj anvisningarna och bestammelserna i Finlands Byggbestammel-se-
samling (782/2017), RYL 2013 och RIL 107-2022 om hur vatrum
skall byggas.

Byggmaterialet hor till storsta delen av utslappsklass M1.

Tatsystem

For att tatskiktsleverantoren skall svara for konstruktionen, skall be-
stallaren och entreprendren sa langt som majligt anvanda produkter
fran en och samma leverantor, allt fran spackelmassa till plattsatt-
ningsbruk (RIL 107-2022).

Underlag

Underlaget kan vara betong, tegel eller en for andamalet lamplig
spackelmassa eller byggskiva. Underlaget skall vara fast, starkt och
fritt fran skikt som forsamrar vidhaftningen. ARDEX 8+9 kan strykas
ut aven pa gamla keramiska plattor, om dessa har god vidhaftning

offentlig miljo

vanliga
simbassanger

balkonger

till det gamla underlaget. Plattorna tvattas med ett alkaliskt tvattme-
del som loser upp fett och vid behov med ett surt tvattmedel som
avlagsnar kalkrester.

Svaga och pordsa ytor sasom rappning, Siporex och tegel- och
vatrumsspackel med svag bindférmaga behandlas med primer
ARDEX P 51 utspatt med vatten i forhallandet 1:5.

Konstruktioner som ligger direkt pd marken skall ha ett skikt som
hindrar kapillar fuktstigning.

Golvgjutning

Betonggolv héllfasthetsklass >30 N/mm2:

ARDEX A 38 / A 38 MIX, tatskikt efter 4-48 timmar beroende pa
tatskikt.

ARDEX A 35, tatskikt efter 24 timmar.

Spackling av underlaget

Vaggar spacklas med spackelmassa ARDEX B 12 (0-5 mm), ARDEX
A 950 (1-100 mm) eller ARDEX AM 100 (3-50 mm).

Golv spacklas med spackelmassa ARDEX A 31 (0-5 mm), ARDEX
A 45 (1-50 mm), ARDEX K 33 (1,5-15 mm) eller ARDEX K 75
(3-50 mm). Ovannamnda golvspackel och ARDEX A 950 skall torka i
24 timmar innan tatmassan ARDEX S 1-K PLUS stryks pa.

ARDEX spackelmassa kraver ingen grundning innan tatmassan stryks
pa. Mer detaljerade bruksanvisningar finns i separata produktbro-
schyrer.

Brunnsmanschett fasts vid den vata tatmassan. Efter minst 2 timmar (med
ARDEX 8+9), 3,5 timmar (med ARDEX 8+9 LW) eller 6 timmar (med ARDEX
S 1-K PLUS) skars med vass kniv en 0ppning i ARDEX STA 40-40 tatark. En
lamplig klamring pressas in via Oppningen.
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Nar klamringen ligger pa plats, stryks tatmassa pa med en pensel anda upp
till klamringens ovre kant. Som klinkerram rekommenderas en RST-modell.



ARDEX 8+9 TATSKIKT

En tvdkomponenttatmassa som kan anvandas under keramiska plat-
tor pa vagg och golv. Utdver vatrum i hem kan tatmassan anvandas
aven i allmanna vatrum och péa balkonger.

Ytstructureringssystem certificate nummer 118/99.
ETA uppskattning nummer 15/0458.

P& fores med rulle eller pensel. Genomféringar tatas med en pas-
tadiknande konsistens.

Blandning av ARDEX 8+9 tatskikt

ARDEX 8+9 blandas for pastrykning med rulle pa foljande satt:
ARDEX 8 1 viktenhet eller 10 volymenheter
ARDEX 9 1 viktenhet eller 7 volymenheter

Foljande blandning ger en pastaliknande konsistens:
ARDEX 8 7 viktenhet eller 8 volymenheter
ARDEX 9 10 viktenhet eller 10 volymenheter

Massan blandas till en jamn konsistens fri fran klumpar.

Pastrykning av ARDEX 8+9 tatskikt

Tatskiktet stryks ut med rulle tvad ganger. Den blandade massan ar
bearbetningsbar i 45 min. Den andra pastrykningen gors efter att den
forsta torkat i minst 1 timme. Efter att den andra pastrykningen torkat
i minst 2 timmar kan den isolerade ytan plattlaggas.

Atgangen pa en tva ganger behandlad yta ar 0,75+0,75 kg, varvid
t.ex. ett karl pa 20+20 kg racker till ca 26 m2.

ARDEX S 1-K PLUS TATSKIKT

En enkomponenttdtmassa som kan anvandas pa golv och vagg i
vatrum i bostader under keramiska plattor.

Yistructureringssystem certificate nummer EUFI29-23000362-C.
ETA uppskattning nummer 22/0627.

Pastrykning av ARDEX S 1-K PLUS vattenisolering

Pa fores med rulle eller pensel s&, att behovligt skikttjocklek uppnas
vid varje strykning.

Torkningstid

Forsta skiktet skall torka ca 2 timmar och det andra minst 6 timmar
och man borde kunna ga pa vattentatningen utan att den skadas
fore plattlaggning. Underlaget, luftens temperatur och luftens relativa
fukthalt paverkar tatmassans torkning.

Atgang

Atgangen pa ARDEX S 1-K PLUS pa en tva ganger behandlad yta 1,2
kg/m2. Om ett tillrackligt tjockt skikt inte uppnatts med tva
pastrykningar, stryks tdtmassa pa annu en gang.

Golvbrunn

Tatmassorna ARDEX har testats i kombination med sa gott som
alla golvbrunnar pa marknaden. ARDEX STA 40-40 tatark anvands
till forsegling kring golvbrunnar.

ARDEX 8+9 LW tatskikt

Farg: ljus

Arbetstid: ca 90 min.

Plattsattning: ca 1,5 timmar + 3,5 timmar (2 skikter).

ARDEX 8+9 utomhus
Se separat monteringsanvisning: ARDEX-Parvekejarjestelma.

Ardex-produkter for balkongsbyggande uppfyller draghélifasthet av 0,5
Mpa efter kdldbelastning.

Konstruktionsfogar

| skarvar mellan olika ytor anvands forstarkningsbandet ARDEX SK
12, som fasts vid den vata tatmassan sd, att det inte blir nagra
luftbubblor mellan bandet och underlaget. Bandet tacks i sin helhet
med tatmassa.

Stadigt i underlaget forankrade genomforingar kan tatas med tatmassan
ARDEX 8+9 som blandas till en pastaliknande konsistens oavsett vilken
tatmassan den faktiska vattentatning ar gjord.

ARDEX SRM tatmanchetter anvandas med ARDEX S 1-K PLUS tatskikt.
Tatmanchetten laggs ned i den vata tatningsmassan. Tatmanchetten tacktar
fullt med tatmassan.



PLATTLAGGNING

ARDEX X77 / ARDEX X77 W

Systemprodukt med ARDEX 8+9 och ARDEX S 1K PLUS
tatmassor.

Kan anvandas da en massiv betongkonstruktion torkat i

minst 3 méan i goda forhéllanden eller om fukthalten i be-

tongkonstruktionen ar mindre an 90 % RH.

ARDEX X77S

Gangbar efter 1,5 h efter laggning. Kan anvandas inom-
och utomhus.

Kan anvandas da en massiv betongkonstruktion torkat i
minst 3 mén i goda forhallanden eller om fukthalten i be-
tongkonstruktionen ar mindre an 90 % RH.

ARDEX S48

Kan anvandas da en massiv betongkonstruktion torkat i
minst 1 man i goda forhallanden.

FOGNING

ARDEX G6 FLEX 1-6 mm - speciellt fér sugande plattor
ARDEX G8S FLEX 1-6 mm - speciellt for hardbrand
keramik (som granitkeramik)

ARDEX G10 1-10 mm

— for kakel och natursten.

Fogbrukar motstar kortvarig fuktbelastning. Den tatare fo-
gen ar ocksa lattare att halla ren. Fogen ar dock 6ppen for
diffusion och konstruktionen kan darfor torka pa normalt
vis via fogen.

ARDEX SK 4 PROTECT skyddsband
Montering pa torrt tatskikt centralt under den kommande
silikonen. Skyddar tatskikt vid borttagning av silikonfog.

ARDEX SE -vatrumssilikon

ARDEX SN -vatrumssilikon

| horn, rorelsefogar, och i fogen mellan vagg och golv
anvands ARDEX-vatrumssilikon.

TEKNISK SPECIFIKATION

ARDEX 8+9 ARDEX S 1-K PLUS
Atgang 1,5-1,8 kg/m? 1,2 kg/m?
Filmtjocklek som torr

0,8-1,0 mm 0,5 mm
Elasticitetsformaga i sprickor

>1,5 mm 0,75 (KAT. 2)
Draghallfasthet 0,8 MPa >0,5 MPa (ETA)
Vattentéthet tat (EN 1928) tat (EN 14891)
Vattenangresistens
Sd (m) 1,2 1,2

Fog mellan golvbrunn/vattensparr
enligt sertifikat ARDEX STA 40-40

Minibadrumsprov

tat tat
Underlagets fukthalt

max. 95 % RH
Temperaturresistens

max. 90 % RH

+70°C +70°C
Vidhaftningshallfasthet efter
kdldbelastning >0,5 MPa

ARDEX X77 / ARDEX X77W
Monteringstid: ca3h
Laggningstid: ca 60 min.
Fogning: pa vagg 8 h eller efter att har hardat tillrackligt

pa glov 24 h eller efter att har hardat tillrackligt

Fuktupptagningsformaga: 20 min. >75 %

Droppfasthet: <0,5 mm
Vidhaftningshallfasthet: 28 dygn (klinker)
torr och vatt ca 1,0-2,0 N/mm2
varm ca 1,0-1,5 N/mm2
vaxling frost/to ca 1,0-1,5 N/mm2

Studera ocksa vara separata produktbroschyrer
www.ardex.fi och ring vid behov upp véar tekniska
radgivning.

ARDEX SK 4 PROTECT ar en sjalvhaftande skyddsband for skydd av
tatskikt vid borttagning av silikonfog.

ARDEX-plattsattningsbruk ar helt droppfasta och aven kravande stal-
len kan darfor plattlaggas utan extra stod.



