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ARDEX-VEDENERISTEEN LIITOS STAINLESS TEAM FINLAND PONTTOKAIVOIHIN JA
DU-130 -LATTIAKAIVOON

ARDEX —vedeneristeiden liittyminen on testattu STAINLESS TEAM
lattiakaivomekanismilla. Mekaaninen kiinnittyminen kaivoon toteutetaan kaivoon
kuuluvalla kiristysrenkaalla.

ARDEX S 1-K Plus-, ARDEX 8+9 — ja ARDEX 8+9LW —vedeneristeet liitetaan
kaivoon seuraavasti:

Ennen kaivokappaleen kiinnittamista varmistetaan, etta kaivon liityntapinnat ovat
puhtaat.

e Kaivon ymparille (ei lattiakaivo-osiin) telataan ARDEX —vedeneriste. ARDEX
STA 40x40 -kaivokappale kiinnitetddan markdan ARDEX —vedeneristeeseen
keskeisesti kaivoon ndhden. lima poistetaan kaivokappaleen ja alustan valista
lastalla painaen kaivon keskiosasta kaivokappaleen reunoja kohden.

o Kaivokappaleen kuivuttua paikoilleen (ARDEX 8+9 n. 2 tuntia ARDEX 8+9LW
n. 3,5 h ja ARDEX S 1-K Plus n. 6 tuntia)

o Kaivokappaleeseen leikataan pydrea reikd (n. 15-20 mm pienempi ympyra
kaivoon kuuluvan kiristysrenkaan sisareunasta).

¢ Kun reika on leikattu, painetaan kiristysrengas kaivoon.

o Kiristysrenkaan sisapuolelta nakyva kaivokappale muotoillaan mattoveitsella
pystysuoraan leikaten kiristysrenkaan sisdpinnan mukaisesti.

e Taman jalkeen painetaan kiristysrengas paikoilleen ja vedeneriste levitetaan
kiristysrenkaan ylalaitaan.

Laattojen kiinnitys ja saumaus tehddaan ARDEX —pintarakennejarjestelmatuotteilla.
Laatoitusvaiheessa lattiakaivon paalle asennetaan nelidkansi tai py6rea kansi.
Neliokannen kehysosa kiinnitetaan kiinnityslaastilla keskeisesti lattiakaivon paalle
siten, ettd lattiakaivon irrotettava vesilukko-osa on nostettavissa ylés kaivosta
puhdistusta varten. Vedeneriste ei saa jaada paljaaksi. Mahdollisesti vahaisesti
nakyviin jaava vedeneriste tulee huolellisesti suojata kiinnityslaastilla.

Taman ohjeen lisdksi seurataan aineiden omia kayttéohjeita. Annamme
mielelldamme lisétietoja.
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