
ARDEX S7 PLUS W
Hüdroisolatsioon

Kasutusala
Sise- ja välistingimused, seinad ja põrandad.

Seinte ja põrandapindade hüdroisolatsiooniks enne keraamiliste 
plaatide ja looduskivi paigaldamist. Sobib kasutamiseks basseini-
des, terrassidel ja rõdudel. 
ARDEX S7 PLUS W hüdroisolatsioonimass sobib ARDEX SK 100 W 
hüdroisolatsioonikanga kinnitamiseks. Samuti saab kasutada pinda-
de väikesemahuliseks tasandamiseks, kui koti (15 kg) hüdroisolat-
sioonimassiga segatakse 4 l vett.

Aluspind
Võib kasutada betoon, müüritise, tsementkrohvi, lubi-tsementkrohvi, 
kipskartong ja kipskiud ning vandel plaaditud pindadel. Glasuuritud 
ja muud läikivad pinnad tuleb eelnevalt karestada. Sobib ka põran-
dakütte konstruktsiooni peale.

Aluspinna eeltöötlus
Aluspind võib olla kuiv või niiske, aga see peab olema tugev, stabiil-
ne, tolmuvaba ja puhas naket kahandavatest ainetest. Kipsist alus-
pind või lihvitud anhüdriitpind krunditakse eelnevalt ARDEX P 51 
kruntainega 1:3 (3 osa vett). Kipskrohv peab olema tugev, vähemalt 
10 mm ühekordse kihipaksusega ja silumata pinnaga.

Kapillaarniiskuse pääs hüdroisolatsioonikihi taha peab olema tõkes-
tatud. 

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND 
Tel. +358 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi 

•	 Valge
•	 Keraamiliste plaatide alla
•	 Välistingimustesse ja ujumisbasseinidesse
•	 Kerge paigaldada rulli või pahtlilabidaga
•	 Eriti hea deformatsiooni- ja prao sildamisvõime
•	 Veetihe 3 bar
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ARDEX S7 PLUS W
Hüdroisolatsioon
Segamine:
Koti (15 kg) ARDEX S7 PLUS W hüdroisolatsiooniga segatakse 4 l 
vett, kui tehakse pahtlilabidaga peale kantav koostis või 5 l vett kui 
tehakse rulliga peale kantav koostis.
            
Segamiseks soovitame seadet pöörlemiskiirusega vähemalt 650 
pööret minutis. ARDEX S7 PLUS W segatakse veelkordselt pärast 2 
minutilist pausi, et saada parim võimalik koostis.

Töötamine:
Hüdroisolatsioonimassi segatakse valmis ainult niipalju kui jõutakse 
ära kasutada 1 tunni jooksul. Hüdroisolatsioonimassile mis on haka-
nud kõvenema ei tohi lisada vett.
   
Poorsetel pindadel toimub hüdroisoleerimine nii, et esmalt vajuta-
takse või lausa kraabitakse hüdroisolatsioonimass terasest pahtli-
labidaga aluspinna pooridesse. Pärast seda levitatakse esimene 
hüdroisolatsioonikiht 4 mm terasest plaatimise kammi (siluriga) ja 
silutakse ilma hammasteta küljega üle. Sama korratakse pärast esi-
mese kihi kõvenemist, et saada 2 mm paksune kuivanud kihi pak-
sus. 

Pealekandmine tehakse alati kaks korda. Kulu on umbes 1,3 kg/
m2/mm/kiht. Tänu eriti väikesele mahukahanemisele saab toodet 
kasutada ka kahjustatud kohtade täitmiseks või ebatasasuste ta-
sanduseks. Plaatimisega võib alustada 4 tundi pärast teise kihi 
pealekandmist.

ARDEX tugevduslindid ja -elemendid vajutatakse märjale hüdroiso-
latsioonikihile ja kaetakse üle teise  kihiga.

Toote pastalaadsest koostisest  tulenevalt saab sellega teha ka 
aluspinna väikesemahulisi tasandusi ja aukudeja pooride täitmisi. 
Teine kiht kuivab u. 4 tundi enne plaatimist.
     
Kui hüdroisolatsiooni kantakse pinnale rulliga, võib osutuda vajali-
kuks teha ka kolmas kihti, et saavutada nõutav 2 mm kuivanud kihi 
paksus. Selle tõttu soovitame hüdroisolatsiooni töö käigus kontrolli-
da ka toote paksust, et kindlustada piisav kihipaksus.

Teise võimalusena saab isolatsioonimassi ka pritsida sobivate sead-
metega. Erilist tähelepanu pööratakse ühtlaselt katvate kihtide ja 
hea nakkuvuse saavutamisele aluspinnaga. Selleks, et saavutada 
vähemalt 2 mm paksune kuivkiht, peab isolatsiooni märgkiht pä-
rast kahte töötlust olema kokku umbes 2,5 mm.
    
ARDEX S7 PLUS W hüdroisolatsiooni saab pinnale kanda üle +5 °C 
temperatuuril.

Kõrged temperatuurid lühendavad ja madalad temperatuurid piken-
davad kuvamis- ja tööaegasid.

Plaatimine:
Plaatimisega võib alustad kui teine kiht on kuivanud u. 4 tundi. 

Plaatimine tehakse selleks sobiva ARDEX plaatimisseguga. 

Pane tähele:
ARDEX S7 PLUS W ei asenda konstruktiivset (näiteks bituumenist) 
hüdroisolatsiooni.
 
Suurköökides, meiereides, toiduainetööstustes ja samalaadsetes 
keemilise koormusega ruumides kasutatakse ARDEX SK 100 W 
hüdroisolatsiooni.

Ebakindlates oludes soovitame katsetööd.

Oluline:
Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Selle tõttu tuleb nahka ja 
silmi kaitsta. Aine loputatakse nahalt hoolikalt rohke veega. Aine sil-
ma sattumise korral pöörduge arsti poole.

Tardununa ümbritsevale keskkonnale ja tervisele kahjutu. 
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ARDEX S7 PLUS W
Hüdroisolatsioon
Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt
Segamisvahekord				   rulliga võõbatav koostis		  15 kg pulbrit : u. 5 l vett			 
				   pastalaadne koostis			   15 kg pulbrit : u. 4 l vett
Mahukaal				   u. 1,3 kg/l
Kulu				   2,5 kg pulbrit 	 u. 2,5 mm märgkihi paksus (2 töötlust)				  
				   1,0 kg pulbrit  	 ARDEX SK 100 W kinnitamine 3 mm hammaskammiga		
				   1,5 kg pulbrit 	 ARDEX SK 100 W kinnitamine 4 mm hammaskammiga		
				   0,7 kg pulbrit 	 ARDEX SK 100 W kinnitamine rulliga võõbates
Tööaeg segunõus (+20 °C)				   u. 60 min.
Kõndimiskindel (+20 °C)				   u. 4 tundi
Kuivamine (+20 °C) 				   1. kiht u. 4 tundi								      
				   2. kiht u. 4 tundi, pärast mida võib alustada plaatimisega
EMICODE				   EC1 PLUS = eriti väiksed emissioonid
GISCODE				   ZP1 = Tsementi sisaldavad, madala kroomisisaldusega tooted
Märgistamine vastavalt GHS/CLP määrusele   	 GHS05; söövitav								      
				   Märksõna: Ettevaatust
Märgistamine vastavalt ADR-ile			  Mittekohaldatav
Pakend				   kott 15 kg neto
Ladustamine/säilivus				   u. 9 kuud kuivas ruumis avamata originaalpakendis.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid too-
dete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstrukt-
sioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus.
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Tekninen neuvonta
Tel. +358 9 6869 140
ardex@ardex.fi

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten
Germany
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Cementitious liquid-applied water impermeable product 
with improved crack bridging ability 

at very low temperature (-20 °C) 
and resistant to contact with chlorinated water 

(bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)
EN 14891:CM O2P


