
ARDEX S7 PLUS W
Vedeneriste

Käyttöalue
Sisä- ja ulkotiloissa, seinät ja lattiat.
Seinä- ja lattiapintojen vedeneristämiseen ennen keraamisia laattoja 
ja luonnonkiviä. Voidaan käyttää altaissa, terasseilla ja parvekkeilla. 
ARDEX S7 PLUS W -vedeneriste soveltuu ARDEX SK 100 W -veden-
eristekankaan kiinnitykseen. 
Voidaan käyttää myös pintojen pienimuotoiseen tasoittamiseen, 
kun säkilliseen (15 kg) vedeneristettä sekoitetaan 4 l vettä.

Alusta
Voidaan käyttää betonilla, muuratuilla pinnoilla, sementtirappaus- ja 
kalkkisementtirappauspinnoilla, kipsikartonki- ja kipsikuitulevyillä ja 
vanhoilla laattapinnoilla -- lasitetut ja muut kiiltävät laatat pitää kui-
tenkin ensin karhentaa. Myös lattialämmitysrakenteiden päälle.

Alustan esikäsittely
Alusta voi olla kuiva tai kostea, mutta sen pitää olla luja, kantava, 
puhdas ja pölytön tartuntaa heikentävistä kerroksista. Kipsialusta 
tai hiottu anhydriittilattia pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusai-
neella laimennettuna 1:3 (3 osaa vettä). Kipsirappauksen pitää olla 
luja, vähintään 10 mm yksikerrosrappaus ja pinnaltaan silottama-
ton.
Kapillaarisen kosteuden tunkeutuminen vedeneristeen taakse este-
tään.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND 
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

•	 Valkoinen
•	 Keraamisten laattojen alle
•	 Ulkotiloihin ja uima-altaisiin
•	 Helppo työstää telaamalla tai lastalla
•	 Erittäin joustava ja halkeamia silloittava
•	 Vesitiivis 5 bar
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ARDEX S7 PLUS W
Vedeneriste
Sekoitus
Säkilliseen (15 kg) ARDEX S7 PLUS W -vedeneristettä sekoitetaan 
4 litraa vettä, kun tehdään lastalla levitettävä koostumus tai 5 litraa 
vettä, kun tehdään telalla levitettävä koostumus.
Sekoittamiseen suositellaan konetta, joka pyörii vähintään 650 kier-
rosta minuutissa. ARDEX S7 PLUS W -vedeneriste sekoitetaan vielä 
kertaalleen 2 minuutin vetäytymisen jälkeen, jotta saadaan tasalaa-
tuinen koostumus.

Työskentely
Vedeneristettä sekoitetaan vain sen verran mitä ehditään käyttä-
mään 1 tunnin aikana. Vedeneristeeseen, joka on alkanut kovettu-
maan, ei saa lisätä vettä.
Huokoisilla pinnoilla ennen varsinaista ensimmäistä levityskertaa 
levitetään ensin tasainen kerros voimakkaasti teräslastalla alustaan 
painaen. Näin täytetään alustassa mahdollisesti olevat huokoset. 
Jotta saadaan 2 mm kuivakalvovahvuus suositellaan levitykseen 4 
mm hammaslastaa. Massa kammataan hammaslastalla ja tasataan 
lastan tasaisella puolella. Sama toistetaan, kun edellinen käsittely 
on kuivunut, jotta saadaan 2 mm kuivakalvopaksuus. 
Levitys tehdään aina kahteen kertaan. Menekki on n. 1,3 kg/m2/
mm/levitys. Erityisen pienen kutistumisen ansiosta voidaan tuot-
teella myös täyttää vauriokohtia tai tasoittaa epätasaisuuksia. Laa-
toittaminen voidaan aloittaa 4 h kuluttua toisen kerroksen levityk-
sestä. 
Vahvistuskappaleet kiinnitetään ensimmäiseen levityskertaan ja 
peitetään toisen levityskerran yhteydessä.
Telalevityksessä voidaan joutua levittämään 3. kerta, jotta saavute-
taan 2 mm kuivakalvopaksuus. Paksuuden tarkastamista suositel-
laan työn edetessä useampaan kertaan, jotta varmistaudutaan riit-
tävästä paksuudesta.
Vaihtoehtoisesti voidaan eriste myös ruiskuttaa tarkoitukseen sopi-
valla laitteistolla. Erityisesti huomioidaan tasaisesti peittävien ker-
rosten saaminen ja hyvä tartuntaa alustaan.
Jotta saadaan väh. 2 mm kuivakalvopaksuus pitää eristeen märkä-
paksuuden olla kahdella käsittelyllä yhteensä n. 2,5 mm.
ARDEX S7 PLUS W -vedeneristettä voidaan käyttää yli +5 °C lämpö-
tiloissa. 
Korkeat lämpötilat lyhentävät ja matalat lämpötilat pidentävät työ- 
ja kovettumisaikaa. 

Laatoitus
Laatoitus voidaan aloittaa, kun toinen kerros on kuivunut noin 4 
tuntia.
Laatoitus tehdään tarkoitukseen sopivalla ARDEX - tuotteella.

Huomaa
ARDEX S7 PLUS W ei korvaa rakenteellista vedeneristystä (kermie-
ristys).
Suurkeittiöissä, meijereissä, panimoissa ja vastaavissa kemiallisen 
rasituksen tiloissa käytetään ARDEX SK 100 W -vedeneristevahvis-
tuskangasta.
Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tärkeää
Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät 
suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa sil-
miin ottakaa yhteys lääkäriin. 
Sitoutuneessa tilassa ekologisesti ja terveydellisesti vaaraton.
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten
Germany

25
46483

Cementitious liquid-applied water impermeable product 
with improved crack bridging ability at very low temperature (-20 °C) 

and resistant to contact with chlorinated water 
(bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)

EN 14891:CM O2P
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Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan
Sekoitusuhde				   telattava koostumus			  15 kg jauhetta : n. 5 l vettä			 
				   pastamainen koostumus lastalevitykseen	 15 kg jauhetta : n. 4 l vettä
Tilavuuspaino				   n. 1,3 kg/l
Menekki				   2,5 kg jauhetta	 n. 2,5 mm märkäkalvon paksuus (2 käsittelyä)			 
				   1,0 kg jauhetta	 ARDEX SK 100 W kiinnitys 3 mm hammaslastalla			 
				   1,5 kg jauhetta	 ARDEX SK 100 W kiinnitys 4 mm hammaslastalla			 
				   0,7 kg jauhetta	 ARDEX SK 100 W kiinnitys telalla
Työaika astiassa (+20 °C)				   n. 60 min.
Kävelykelpoinen (+20 °C)				   n. 4 tuntia
Kuivuminen (+20 °C)				   1. kerros n. 4 tuntia								      
				   2. kerros n. 4 tuntia, minkä jälkeen voidaan kiinnittää laatat
EMICODE 				   EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot
GISCODE				   ZP1 = Sementtiä sisältävät, vähäkromaattiset tuotteet
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	 GHS05; syövyttävä								      
				   Huomiosana: Vaara
Merkinnät ADR:n mukaisesti 				   Ei sovellettavissa
Pakkaus				   säkki 15 kg netto
Varastointi				   n. 9 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi
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ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä anta-
miamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, 
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.
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